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ANTENNE VERTICALI HF 
l 2- l 7-30V - VERTICALE PER 12-17-30 METRI 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

TUTIE LE ANTENNE VERTICALI HF DELLA KLM IMPIEGANO IL SISTEMA DI CARICA
MENTO LINEARE USATO NELLE DIRETIIVE MULTIBANDA, E QUINDI NON USANO 

TRAPPOLE CHE LIMITANO LA GAMMA OPERATIVA E LA POTENZA APPLICABILE 

BANDE OPERATIVE: 
R.O .S. MAX.: 
IMPEDENZA: 
BALUN: 

12-17-30 MT 
1.5:1 
500HM 
3-60 MHZ. l: 1. 5kW 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

ALTEZZA: 
PESO: 
ATTACCO A PALO: 
AREA ESPOSTA: 

6.43 MT. 
2.95 KG. 
2 POLLICI (5.08 cm.) 
0.093 mq. (l sq .ft.) 

40-1 OV - VERTICALE PER 10-15-20-40 METRI 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

BANDE OPERATIVE 
R.O.S. MAX. : 
IMPEDENZA: 

10-15-20-40 MT. 
MENO DI 1.5: l 
500HM 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

ALTEZZA: 
PESO: 
ATTACCO A PALO: 
AREA ESPOSTA: 

8 MT. 
5KG. 
2 POLLICI (5.08 cm.) 
0.16 mq. (l .8 sq.ft.) 

l 60V - VERTICALE MONOBANDA PER 160 METRI 
Interessantissima antenna per chi desideri completare. con po
co ingombro e resa eccellente . il parco antenne con una 
verticale per 160 metri. Un induttore d i elevatissima qualità posto 
centralmente ali' antenna consente di applicare potenze cospi
cue, anche oltre 4KW PEP. Ma ancora piu' interessante è che 
volendo l'antenna puo· diventare anche una verticale mono
banda per 40 oppure 80 metri. semplicemente cortocircuitando 
diversamente le spire dell 'induttore centrale . Allungando inve
ce opportunamente la punta dell' antenna essa puo' essere 
portata a risuonare anche piu ' in basso , su!!e onde lunghe, e 
divenire pertanto una scelta eccellente per piccole stazioni 
broadcasting che vogliano ottenere una radiazione omnidire
zionale efficiente a costi contenuti. 

SSV 80-40-15 - VERTICALE A TRALICCIO PER 
15-40-80 METRI 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

BANDE OPERATIVE: 
R.0.S. MAX.: 
IMPEDENZA: 

15-40-75/80 MT. 
MENO DI l.5:1 
500HM 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

ALTEZZA: 19.8 MT. 
RESISTENZA AL VENTO: 160+ km/h 
PESO: 39.9 KG. 

FORNITA CON 3 ANCORAGGI PER LA BASE DA CEMENTARE A 
TERRA, OFFRE UNA RESA ECCEZIONALE SULLE TRE BANDE GRAZIE 
ALLA SUA ALTEZZA E QUINDI ELEVATA RESISTENZA DI RADIAZIONE 
ED AL FATTO CHE NON VENGONO IMPIEGATE TRAPPOLE. QUINDI 
SENZA LIMITI DI POTENZA APPLICABILE E SENZA PERDITE AGGIUN
TIVE . 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

GAMMA OPERATIVA: 
BANDA PASSANTE: 
R.O.S. MAX.: 
IMPEDENZA: 

1.8-2.0 MHz 
20 kHz 
MENO DI 1.5: l 
500HM 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

ALTEZZA: 
AREA ESPOSTA: 
PESO: 
ATTACCO A PALO: 

7.3 MT. 
0.13 mq. (l .4 sq .ft .) 
4.5KG. 
2 POLLICI (5.08 cm.) 

ANTENNE DIRETTIVE HF 
I - 80 METRI - I 80M-3 WORLD CLASS EXTRA - 3 ELEMENTI MONOBANDA 80 METRI 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCANIC HE 
GAMMA OPERATIVA: 3.5-4.0 MHz LUNGHEZZA ELEMENTI: 27.4 MT. 
LARGHEZZA DI BANDA: 90 kHz LUNGHEZZA BOOM: 18.3 MT. 
GUADAGNO: 7 dBd DIAMETRO BOOM: 4 POLLICI (10.16cm.) 
R.O.S. MAX.: 1.5: l SPESSORE BOOM: 6.35 mm. 
FRONTE/RETRO: 18 dB RAGGIO DI ROTAZIONE: 16.46 MT. 
IMPEDENZA: 50 OHM PESO: 122.5 KG. 
BALUN: l : l IN CAVO COAX ATTACCO A MAST: 2 POLLICI I 3 POLLICI 

SUPERFICIE ESPOSTA: 2.79 mq (30 sq .ft .) 

80M-2 - 2 ELEMENTI MONOBANDA 80 METRI 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCANICHE 
GAMMA OPERATIVA: 3.5-4 .0 MHz LUNGHEZZA ELEMENTI 27 .4 MT. 
LARGHEZZA DI BANDA: 80 kHz LUNGHEZZA BOOM: 11 MT. 
GUADAGNO: 4 dBd DIAMETRO BOOM: 4 POLLICI (l O. 16 cm.) 
R.0.S. MAX.: 1.5:1 SPESSORE BOOM: 6.35 mm. 
FRONTE/RETRO: 12 dB RAGGIO DI ROTAZIONE: 14.63 MT. 
IMPEDENZA: 50 OHM PESO: 102 KG. 
BALUN: l: l IN CAVO COAX ATTACCO A MAST: 2 POLLICI/ 3 POLLICI 

AREA ESPOSTA: 1.86 mq. (20 sq .ft .) 

80M- l - DIPOLO ROTATIVO MONOBANDA 80 METRI 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCAN ICHE 
GAMMA OPERATIVA: 3.5-4 .0 MHz LUNGHEZZA: 27 .4 MT. 
LARGHEZZA DI BANDA: 75 kHz SUPERIFIC IE ESPOSTA: 0.93 mq. (10 sq.ft.) 
GUADAGNO: O dBd RAGGIO DI ROTAZIONE: 13. 72 MT. 
R.0 .S. MAX.: 1.5:1 PESO: 40.8 KG. 
IMPEDENZA: 50 OHM RAGGIO DI ROTAZIONE: 14.63 MT. 
BALUN: l : l, 5kW ATTACCO A MAST: 2 POLLICI/ 3 POLLICI 

COPERTURA BANDA CW e BANDA FONIA IN 80 METRI. 
LE ANTENNE MONOBANDA 80 METRI DELLA KLM POSSONO COPRIRE SIA LA PARTE CW SIA LA PARTE FONIA DELLA 
BANDA, Q UALORA SI INSTALLI, ACQUISTANDOLA A PARTE, L'OPZIONE (DENOMINATA 80M-3R PER LA 3 ELEMENTI. 
80M-2R PER LA 2 ELEMENTI. 80M-1R PER IL DIPOLO ROTATIVO) CHE CONSISTE IN UN SISTEMA A RELÈ COMANDATO A 
DISTANZA IN GRADO DI ALLUNGARE O ACCORCIARE ELETTRICAMENTE L'ANTENNA A SECONDA CHE SI INTENDA 
OPERARE SULLA PARTE BASSA DELLA GAMMA OPPURE SU QUELLA A LTA 
TUTTE LE ANTENNE SONO FORNITE CON BALUN DI SERIE . 
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